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（一）基本情况： 

产品名称 开关柜智能冷凝除湿装置 商标 —— 

型号规格 TQCH 样品等级 —— 

受检单位 
安徽天庆电力自动化技术有

限公司 
检测类别 委托检测 

生产单位 
安徽天庆电力自动化技术有

限公司 
委托单位 

安徽天庆电力自动化技术有

限公司 

抽样地点 —— 送样日期 2018-09-29 

抽样基数 —— 到样日期 —— 

样品数量 2台 抽样者 —— 

样品编号 
18033199 

18033198 
检测日期 2018-09-29～2018-10-25 

检测项目 

1、自动/手动除湿功能     2、电源适应性试验 

3、低温工作试验          4、高温工作试验        

5、温湿度误差            6、除湿量 

7、绝缘电阻              8、绝缘强度 

9、静电放电抗扰度试验    10、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验    

11、工频磁场抗扰度试验   12、射频场感应的传导骚扰抗扰度   

13、射频电磁场辐射抗扰度 

检测依据 

1、GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 

2、GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 

3、GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Cab：恒定湿

热试验 

4. GB/T 17626.2-2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 

5. GB/T 17626.4-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 

6. GB/T 17626.6-2008 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试

验 

7. GB/T 17626.8-2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 

8. GB/T 17626.3-2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 

9. GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范 

检测结论 
经检测，以上试验项目符合要求。 

本次检测结论为合格。 

备  注 项目1、5、6不在我院CNAS认可和资质认定能力范围内。 

 

检测人员:                     复核员:                  批准人: 



广东省计量科学研究院——检测报告                                     编号：Z2018319 

 

第 2 页 共 11 页 

（二）样品照片（外观、铭牌照片） 

 

 

（三）检测地点和环境条件： 

检测地点：东莞二基地环境性能实验室 

环境条件：（15~35）℃ , 湿度：（45～75）%RH 
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（四）主要计量标准器具和设备： 

序号 
试验仪器名称 

/型号规格 
编号 技术特征 

证书号 

/有效期 

1 高低温湿热试验箱
/WHTH-1000-40-880 

WH-130110002 
温度偏差：±2.0℃ 

湿度偏差：±3.0%RH 

RZD201711515 

/2018-12-14 

2 
AC POWER SUPPLY 
/KDF-33010T 

F312070090 
电压偏差：±1.0V 

频率偏差：±0.02Hz 

DBB201807546 
/2019-08-29 

3 直流电源
/CDP-250-010PB  640353 Urel=0.016% 

DBB201707165 

/2018-10-29 

4 
精密露点仪 
/373LX 

15-1020 1级 
HXsp2018-2293 

/2019-09-12 

5 
10米法半电波暗室 

/SAC-10M 
P24213 

NSA <3.5dB 

VSWR≤5.5dB 

FU<5.5dB 

WWD201701084 

/2020-04-17 

6 
信号发生器 

/SMB100A 
103646 

电平：±0.5dB, 

频率：< (1.1×10-6) 

WWS201800534 

/2019-07-01 

7 
电场探头和读出装置 
/CTR1002A 

08000195&091
005 
80SN0-08 

±1.5dB 
WWD201703786 
/2018-11-09 

8 
功率探头 
/NRP-Z91 

101017 Urel =2%, k=2 
WWS201800230 
/2019-03-25 

9 
静电放电模拟器 

/NSG437 
231 

电压：Urel=1.3%, 

电流：Urel =3.0% 
(k=2) 

WWM20180050
0 

/2019-06-21 

10 
脉冲群发生器 

/NSG2025 
26560 

峰值电压：±10%, 

上升时间：±30%, 

脉冲宽度：(35~150) 
ns 

WWM20180023
0 

/2019-03-25 

11 
工频磁场发生器 
/CCN 1000-1 
NSG 1007-5-400-413 

72685,58906 U=0.5dB (k=2) 
WWD201800714 
/2019-03-25 

12 
交直流耐压/绝缘测
试仪 
/7122 

1240841 5级 
DYQ201800939 

/2019-02-08 
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（五）检测结果： 

1.自动/手动除湿功能 

（1）技术条件：产品具有自动除湿、手动除湿功能。 

（2）检测方法：接通电源，按下“确定”按键，开始手动除湿，按下“▲”按键，停止手

动除湿； 

自动模式下，环境湿度大于产品设置的湿度上限，产品开始除湿，环境湿度小于产品设置

的湿度下限，产品停止除湿。 

（3) 检测结果： 

样品编号 实测结果 每项结论 

18033199 产品具有自动除湿、手动除湿功能。 符合 

（4）检测结论：合格 

 

2.电源适应性试验 

（1）技术条件：电源电压变化，仪器能够正常工作。 

（2）检测方法： 

将电源电压调至70V，50Hz，检查是否正常工作； 

将电源电压调至220V，50Hz，检查是否正常工作； 

电源电压调至DC48V，检查是否正常工作； 

电源电压调至DC110V，检查是否正常工作； 

电源电压调至DC220V，检查是否正常工作。 

（3）检测设备：KDF-33010T，CDP-250-010PB 

（4）检测结果： 

样品编号 实测结果 每项结论 

18033199 
在规定的时间内，电源电压变化，

仪器正常工作。 
符合 

（5）检测结论：合格 
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3.低温工作试验 

（1）技术条件：试验过程中温度稳定后仪器通电显示正常。 

（2）检测方法：仪器放入高低温湿热试验箱，试验箱的温度以不大于1℃/min的速率降温

至-20℃，温度稳定后接通电源，保持2h。 

（3）检测设备：WHTH-1000-40—880 

（4) 检测结果： 

样品编号 实测结果 每项结论 

18033199 
试验过程中温度稳定后仪器通电显

示正常。 
符合 

（5）检测结论：合格 

 

4.高温工作试验 

（1）技术条件：试验过程中温度稳定后仪器通电显示正常。 

（2）检测方法：仪器放置在正常环境条件下，使之达到温度平衡；仪器放入高低温湿热试

验箱，试验箱的温度以不大于1℃/min的速率升温至+70℃，温度稳定后接通电源，保持2h。 

（3）检测设备：WHTH-1000-40—880 

（4) 检测结果： 

样品编号 实测结果 每项结论 

18033199 
试验过程中温度稳定后仪器通电显

示正常。 
符合 

（5）检测结论：合格 

 

5．温湿度误差 

（1）技术条件：温度（0℃～70℃）测量误差：±1.0℃，湿度（90%RH）测量误差：±

3%RH。 

（2）试验方法：测试温湿度传感器误差。 

（3）检测设备：373LX 

（4）检测结果： 
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编号：18033199 

标准值( )℃  示值( )℃  误差( )℃  最大允差( )℃  结论 

0.03 0.10 +0.1 ±1.0 符合 

20.45 20.6 +0.2 ±1.0 符合 

39.88 39.3 -0.6 ±1.0 符合 

 

标准值

(%RH) 

示值

(%RH) 

误差

(%RH) 

最大允差

(%RH) 
结论 

90.0 89.2 -0.8 ±3 符合 

（5）检测结论：合格。 

 

6．除湿量 

(1) 技术条件：在 35℃、85%RH 下，装置的除湿量大于 300（ml/24h）。 

(2) 检测方法：装置放入高低温湿热试验箱； 

温度：35℃； 

湿度：85%RH。 

(3) 检测设备：WHTH-1000-40—880 

(4) 检测结果： 

样品编号 实测结果 每项结论 

18033199 
装置在在 35℃、85%RH 下，装置的除湿

量大于 300（ml/24h）。 
符合 

(5) 检测结论：合格 

 

7．绝缘强度试验 

(1) 技术条件：试验过程中没有击飞和飞弧现象发生。 

(2) 检测方法：不工作状态下，使用频率为 50Hz，1500V 的试验电压，分别测量电源端

子与地（外壳）之间的绝缘强度； 

试验电压从零开始增加，在 5s～10s 内平滑均匀地升至规定值，保持 1min，然后平

滑降至零。 
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(3) 检测设备：7122 

(4) 检测结果： 

样品编号 实测结果 每项结论 

18033199 试验过程中没有击飞和飞弧现象发生。 符合 

(5) 检测结论：合格 

 

8．绝缘电阻试验 

(1) 技术条件：绝缘电阻应不低于 10MΩ。 

(2) 检测方法：用交直流耐压测试仪在电源端子与地（外壳）之间施加 500V 直流试验电

压，稳定 10s 后，测量绝缘电阻。 

(3) 检测设备：7122 

(4) 检测结果： 

样品编号 实测结果 每项结论 

18033199 绝缘电阻大于 1000MΩ。 符合 

(5) 检测结论：合格 

 

9．静电放电抗扰度试验 

(1) 技术条件：试验过程中，被测设备应能正常工作。 

(2) 检测方法：以台式设备试验，供电电压：AC 220V，被测设备处于正常工作状态； 

试验等级：3 级； 

接触放电：±6kV； 

空气放电：±8kV； 

放电次数：每一极性 10 次； 

放电间隔：1s； 

放电位置：垂直、水平耦合板，外壳表面，外壳缝隙等。 

(3) 检测设备：NSG 437  

(4) 检测照片： 
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(5) 检测结果： 

样品编号 实测结果 每项结论 

18033198 试验过程中，被测设备正常工作。 符合 

(6) 检测结论：合格 

 

10．电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 

(1) 技术条件：试验过程中，被测设备应能正常工作。 

(2) 检测方法：以台式设备试验，供电电压：AC 220V，被测设备处于正常工作状态； 

试验等级：3 级； 

脉冲频率：5kHz； 

试验端口：电源端； 

耦合方式：共模（线对地）； 

试验电压：±2kV； 

试验时间：每一极性 60s。 

(3) 检测设备：NSG 2025  

(4) 检测照片： 
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(5) 检测结果： 

样品编号 实测结果 每项结论 

18033198 试验过程中，被测设备正常工作。 符合 

(6) 检测结论：合格 

 

11．工频磁场抗扰度试验 

(1) 技术条件：试验过程中，被测设备应能正常工作。 

(2) 检测方法：以台式设备试验，供电电压：AC 220V，被测设备处于正常工作状态； 

试验等级：4 级；磁场强度：30A/m。 

(3) 检测设备：CCN 1000-1 NSG 1007-5-400-413  

(4) 检测照片： 
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(5) 检测结果： 

样品编号 实测结果 每项结论 

18033198 试验过程中，被测设备正常工作。 符合 

(6) 检测结论：合格 

 

12．射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 

(1) 技术条件：试验过程中，被测设备应能正常工作。 

(2) 检测方法：以台式设备试验，供电电压：AC 220V，被测设备处于正常工作状态； 

试验等级：3 级； 

频率范围：150kHz ~ 80MHz； 

试验电压：10V； 

调制：80%AM，1kHz，正弦波。 

(3) 检测设备：NRP-Z91   

(4) 检测照片： 

 

(5) 检测结果： 

样品编号 实测结果 每项结论 

18033198 试验过程中，被测设备正常工作。 符合 

(6) 检测结论：合格 
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13．射频电磁场辐射抗扰度试验 

(1) 技术条件：试验过程中，被测设备应能正常工作。 

(2) 检测方法：以台式设备试验，供电电压：AC 220V，被测设备处于正常工作状态； 

试验等级：3 级； 

频率范围：80MHz ~ 1000MHz； 

试验场强：10V/m； 

驻留时间：1s；步进：1%； 

调制：80%AM，1kHz，正弦波。  

(3) 检测设备：SAC-10M、SMB100A、NRP-Z91、CTR1002A 

(4) 检测照片： 

 

(5) 检测结果： 

样品编号 实测结果 每项结论 

18033198 试验过程中，被测设备正常工作。 符合 

(6) 检测结论：合格 

                                ─────────────── 


